根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年9月13日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年9月12日－2024年9月20日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
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	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	灵丘县宏运矿业有限责任公司生产系统和环保系统技术升级改造项目
	大同市灵丘县武灵镇高渠沟村北
	灵丘县宏运矿业有限责任公司
	山西同盛科技有限公司
	该项目位于灵丘县武灵镇高渠沟村北，建设性质为技术改造，本次项目在现有厂区进行改建，无新增占地。本次技改工程主要建设内容为：新建混料车间和1台90m2烧结机（已建成）及其配套环保设施，破碎筛分车间（已建成）及其配套环保设施改造，2台17m3富锰渣高炉环保设施改造，新建产品库房、污水处理站、洗车平台、雨水池等配套设施等。该项目年产烧结矿50000吨，全部用于本厂高炉用，年产富锰渣50000吨、生铁6000吨及含银粗铅800吨，技改前后生产规模及产品方案不发生变化。灵丘县行政审批服务管理局对项目进行了备案（项目代码：2405-140224-89-02-455886），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类。该项目总投资530万元，其中环保投资510.7万元，占总投资的96.36%。
	环境影响及对措施：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响。

2、严格按照《报告书》要求，对标对表，逐项、逐条对现有工程存在的主要环境问题进行全面整治，制订切实可行的《整改方案》，严格落实《报告书》提出的对现有工程原料库、产品库、输送廊道、烧结系统、破碎筛分车间、高炉矿槽、高炉炉顶、出铁场等配套环保措施的整改要求及措施，确保整治全面落实到位，确保工程改造完成后全面满足灵丘县人民政府办公室印发的《灵丘县富锰渣冶炼产业集群综合整治实施意见》中规定的治理标准和规范要求，确保各项污染物长期稳定达标排放。
3、严格落实大气污染防治措施。烧结机头烟气采用一套“SCR脱硝+电场静电除尘器+石灰石-石膏脱硫”装置处理；烧结混料废气设置一套HDC系列湿法除尘器；烧结机冷却段、烧结机尾废气分别收集后分别采用一套覆膜布袋除尘器处理；破碎、筛分工序给料机、卸料口、上料口等全部安装集气罩，粉尘收集后分别采用一套布袋除尘器处理；热风炉使用经过“重力除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器”三级处理后的高炉煤气，并加装石灰石-石膏脱硫系统；高炉炉顶上料、高炉矿槽废气收集后采用一套布袋除尘器处理；高炉出铁场整体封闭，铁沟、渣沟加盖封闭，铸铁工位和铸富锰渣工位采取封闭措施，废气收集后采用一套覆膜布袋除尘器处理；烧结机头废气脱硫石灰筒仓仓顶废气、热风炉废气脱硫石灰筒仓仓顶废气分别采用一套布袋除尘器处理；高炉煤气采用“重力除尘器+旋风除尘器+覆膜布袋除尘器”三级净化处理后送烧结机、热风炉利用，不得直接排空。以上排放废气中各污染物应严格按照《报告书》要求，分别对应执行和满足山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）、灵丘县人民政府办公室印发的《灵丘县富锰渣冶炼产业集群综合整治实施意见》的通知（灵政办函字〔2021〕80号）中相关排放限值和管控要求。烧结机头排放的铅执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中最高允许排放浓度限值。

4、严格落实水污染防治措施。烟气脱硫废水、化验废水采用一套“中和+絮凝沉淀+浓缩澄清”处理装置，处理后的水全部回用于物料洒水降尘；富锰渣高炉冷却水循环利用，冷却水外排水用于物料洒水降尘；在厂区出口设置洗车平台，洗车废水沉淀后循环使用；生活污水经一套地埋式污水处理设施处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→活性炭过滤→消毒处理”工艺，处理后的水全部回用于物料洒水降尘。规范设置初期雨水收集池，严格落实《报告书》提出的防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应防渗措施，防止对地下水造成污染。

5、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，定期维修保养设备，并采取有效的基础减振、隔声、降噪等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

6、严格落实固体废物污染防治措施。破碎、筛分工序、混料工序、烧结系统、高炉炉顶上料、高炉矿槽除尘灰返回烧结作原料，出渣出铁口除尘灰、瓦斯灰、脱硫石膏、废耐火材料外送建材生产企业，废矿物油、废催化剂、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处理，危废贮存点要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾委托环卫部门定期清运。

7、严格落实各项环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监测监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期对大气、地下水、土壤等进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，按要求安装自动在线监测、监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物长期稳定达标排放。

8、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化等相关措施，确保满足相关要求；全面落实“三区”（生产区、办公区、生活区）综合整治要求，着力提升厂容厂貌，将其作为企业环境管理的重要内容，全面提升企业形象。



	2
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司使用Ⅱ类射线装置项目
	大同市左云县张家场乡玉奎堡村南
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司
	山西中辐晟远检测技术有限公司
	本项目主要包括:

①拟在主井井口房回程皮带（主斜井口东北方向7.5m处）安装1台ZSX127D型矿用钢绳芯输送带无损监测装置，主要包括控制器、发射箱、接收箱等，设备运行参数80kV/0.7mA，采用2mm铝滤过材料，主射束定向朝下。发射箱内层防护壳为20mm钢板，外防护壳为2mm铁板。拟在无损监测装置四周采用2mm钢板+2mm铅板进行整体屏蔽防护；②拟新购2台KD3090型便携式皮带X光射线透视检测仪，设备运行参数均为75kV/0.4mA，拟储存于主井原煤皮带队库房的专用保险柜中，用于井下盘区皮带的移动探伤检测，主射束定向朝上。
	环境影响及对措施：

一、工艺流程及产污环节
本项目探伤作业过程中无放射性废水、放射性废气和放射性固体废物产生。

X射线对空气的电离作用会产生极少量的臭氧和氮氧化物。本项目无损监测装置和便携式探伤仪的管电压、管电流较低，出束时间较短，对空气电离能力有限，产生废气很少。而且无损监测装置的工作场所为开放型场所，窗户较多，自然通风良好，便于臭氧、氮氧化物稀释与排放；便携式探伤仪在井下移动探伤，井下配备有专门的通风装置，对环境空气影响可忽略不计。本项目设备运行噪声小于70dB（A），对周围声环境影响较小。

1、矿用钢绳芯输送带无损监测装置工艺流程

（1）开机前准备工作

①开机前检查无损监测装置状态是否满足开机监测条件。

②开机前确保无损监测装置四周屏蔽设施安装牢固，检查视频监控装置、声光报警装置、紧急止动装置工作状态可靠有效，电离辐射警告标志和警示标识等提示信息张贴清晰醒目。

③首次运行前，确保两区划分管控合理；每次探伤检测前，按要求在监督区边界设防护栏，同时安排1名辐射工作人员对监督区边界进行巡测警戒和人员管控，防止无关人员进入无损检测场所。

④在每次探伤工作前，应对周边环境进行全面清场检查，防止人员滞留管控区。同时，加强探伤作业期间人员管控区边界巡查，在确保管控区内无人的前提下方可进行检测作业。

（2）检测工作操作步骤

①启动被检测带式输送机，确保运转正常；

②在控制台打开微机控制器电源开关，打开输送带检测软件，进入软件主界面；

③打开X光机，观察光源电压与电流指示值是否正常；

④点击“开始按钮”，接收箱开始采集输送带信息窗口显示输送带内钢丝绳画面；点击“开始记录”按钮，数据开始存储；采集完成后，点击“停止按钮”数据停止记录；

⑤点击“关闭光机按钮”，发射箱停止发射X射线，窗口变黑，表示光机被关闭；点击“停止检测”按钮，接收板停止向工控机发送数据；
⑥点击右下角“数据分析”按钮，进入数据分析界面；点击“开始数据分析”按钮，软件自动调入当前检测的数据，并对数据进行分析处理，识别断头、接头等信息；
⑦数据处理完成后，弹出软件自动生成PDF格式的检测报告，可进行存储或打印；

⑧操作完成后，点击“退出”检测软件；

⑨关闭微机，切断电源，做好清洁工作，并认真检查探伤机是否处于安全位置；

⑩填写设备运行记录。

2、便携式皮带X光射线透视检测仪工艺流程
（1）先将便携式探伤仪防护铅屏风移动至检测位置。

（2）将设备可调支架与皮带机架进行固定，将探伤仪按照规定位置安装至支架上，并使用专用连接线缆可靠连接，确认连接处已紧固。

（3）从探伤仪安装位置连接数据线至计算机位置。

（4）按照标志线调整安装位置，使其感应区标志对准相关标识位置。

（5）完成所有上述工作后，启动设备电源开关，按下探伤仪曝光按钮（持续按下），主机上黄色指示灯亮，经数秒后（灯丝预热）萤光屏亮，即可实时检测胶带状态。

（6）对采集入计算机的胶带图像进行仔细查看和比对，测量出各种缺陷的位置坐标，并转化为实际距离值。

（7）手动关闭开关按钮，检查工作状态，确保安全关机。

（8）在下次使用探伤仪前，需重新检查工作状态是否正常，经确认无误后方可投入正常使用。

二、防护措施
1、无损监测装置屏蔽防护设计

根据厂家提供资料，本项目拟使用无损监测装置（固有屏蔽设施）采用内、外两层防护壳，内层防护壳为20mm钢板，外防护壳为2mm铁板，采用2mm铝滤过材料。发射箱尺寸1.0m×0.4m×0.3m，发射箱距回程皮带约为1.3m，接收箱尺寸2.0m×0.3m×0.12m距回程皮带约为0.15m。

本次环评要求辐射防护屏蔽设计：在考虑拟用无损监测装置发射箱固有屏蔽的基础上，为进一步屏蔽发射箱与接收箱之间漏射、散射影响，本项目拟在无损监测装置发射箱、接收箱及照射皮带位置外侧设置防护挡板（四周屏蔽），采用方钢龙骨架支撑，安装钢板和铅板的复合结构（2mm钢板+2mm铅板）进行屏蔽防护；现场安装时应根据无损监测装置拟安装位置及与皮带高度等条件进行调整，防护挡板需屏蔽射线发射箱及射线束照射范围，皮带横向断面侧屏蔽防护挡板尺寸为高2.4m，长2.2m（预留皮带通过口）；皮带两侧屏蔽防护挡板尺寸为高2.4m，宽0.8m。安装时设备固定在钢支架上，支架固定在地面上，确保安装牢固，在不影响皮带运输的情况下，尽可能减小防护挡板与皮带间缝隙。本项目无损监测装置屏蔽防护设计安装见示意图10.1。

2、便携式探伤仪屏蔽防护

便携式探伤仪为移动探伤作业，设备本身对X射线的泄漏采用了一系列有效措施，包括射线源的铅罩、成像器前后的防护铅板、窗口用的铅玻璃及采用准直器装置等。2台便携式探伤仪无固定安装的辐射防护屏蔽设施，本次评价要求需在操作人员与探伤仪之间设置移动铅防护屏（2mmPb），并佩戴防护用品，包括铅帽、铅眼镜、铅围领、铅衣、铅手套（0.5mmPb），确保操作人员在铅防护屏的后面进行射线装置操作，使用时操作者手的位置不能超过铅防护屏边线的延长线所在的范围之前。

  三、安全操作要求
1、仪器佩戴与使用要求

（1）辐射工作人员进入工作区域时要携带便携式X-γ辐射监测仪，佩戴常规个人剂量计，另外还应配备个人剂量报警仪。当辐射水平达到设定的报警水平时，剂量仪报警，辐射工作人员应立即离开工作区域，同时阻止其他人进入工作区域，并立即向辐射防护负责人报告。个人剂量报警仪不能替代便携式X-γ 辐射监测仪，两者均应使用。
（2）每次探伤作业要测量周围区域的辐射水平或周围剂量当量率，包括操作者工作位置和射线装置区域防护铅板外控制区边界以及监督区边界，以及周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告，对监测巡查结果建立档案。

（3）使用辐射监测仪前，应检查辐射监测仪是否正常工作。如在检查过程中发现不能正常工作，则不应开始探伤工作。

（4）在每一次检测前，操作人员都应该确认监督区内无其他无关人员驻留，检查监督区边界是否设置好防护栏或警戒线、辐射防护和警示标志牌等，并确认在所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始检测探伤工作。

（5）定期对无损监测装置、便携式探伤仪以及辐射防护设施等进行检修，有使用寿命的必须按时更换，防止因设备故障而发生辐射事故，每一次检修完成后要进行现场监测，确认辐射防护分区以及分区管控要求的合理性，对辐射防护的设施通过以上要求，本项目能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）提出的防护要求。

2、错峰管控要求

在无损监测装置运行期间，主井井口房采取限制人员通过的管控措施，皮带巡检、检修等采取与探伤作业错时工作方式。

便携式探伤仪仅在检修班进行井下盘区皮带探伤作业，避开生产班。
3、监测设备和安全防护用品
监测设备：东周窑煤业应为5名辐射工作人员每人配置1枚个人剂量计，并配备2台个人剂量报警仪及1台便携式X-γ辐射监测仪，皮带探伤作业期间对集控室、主井井口房监督区、井下盘区皮带监督区边界进行巡测，监测结果记录并存档。

安全防护用品：应配备2件铅辐射防护衣、2件铅围领、2顶铅帽、2副铅手套、2副铅眼镜等辐射安全防护用品。
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	大同市云州区100MW/100.43MWh独立混合储能项目
	山西省大同市云州区西坪镇寺儿上村西侧约 710m 处


	大同中储能新能源有限公司
	山西新能安环科技有限公司
	本项目主要包括:

1、储能工程  

本项目储能电站总体规划 100MW/100.43MWh，其中配置 50MW/95.43MWh磷酸铁锂电池储能系统，配置 50MW/5MWh 磁悬浮飞轮储能系统。 

磷酸铁锂电池储能系统共配置 11 台 5.016MWh 磷酸铁锂电池集装箱（液冷储 能直流舱）及 9 台 4.598MWh 磷酸铁锂电池集装箱（液冷储能直流舱）。每台 5.016MWh 磷酸铁锂电池集装箱内部配置 12 组电池簇，每台 4.598MWh 磷酸铁锂电池集装箱内部配置 11 组电池簇，每组电池簇设计为 1 台高压箱加 8 台液冷电池模块的结构，电池模块内部电芯成组（串并联）方式为 1 并 52 串，电芯选用 314Ah（额定电压 3.2V、容量 314Ah）磷酸铁锂电池，单个电池簇容量为 417.9968 kWh。每 2 台磷酸铁锂电池集装箱配套 1 台 5.0MW 变流升压一体舱，10 台变流升压一体舱经 2 回集电线路汇集后接入电站 35kV 交流母线。 

磁悬浮飞轮储能系统分为 20 个单元，每个单元由 2 套 1.25MW/125kWh 储能飞轮、2 套 1.25MW 双向储能变流器及 1 台 2500kVA 箱式升压变压器构成。20 台箱变经 2 回集电线路汇集后接入电站 35kV 交流母线；

2、220kV 升压工程 

本项目储能系统共设 4 回（磷酸铁锂电池储能系统 2 回，磁悬浮飞轮储能系统 

2 回）35kV 电缆线路接入电站 35kV 交流母线。电站 220kV 主变压器选用 1 台100MVA（230±8×1.25%/35kV）三相双绕组有载调压变压器，220kV 配电装置采 用 GIS，户外布置，采用单母线接线形式。35kV 开关设备采用户内空气绝缘金属封 闭式高压开关柜。无功补偿装置配置 1 套±22Mvar SVG 动态无功补偿成套装置。 220kV 进出线采用架空出线的方式，2 回，一进一出。站内主变压器南侧建设1座30m3事故油池，并设置油水分离装置，变压器四周设排油槽，集油坑。

站内设置20m2危废贮存点，检修废油、废油桶、废铅蓄电池收集后定期交由有资质单位处理。


	环境影响及措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测布点原则

依托变电站站址敏感点及关注点处，距地面高1.2m以上。

本项目委托山西志源生态环境科技有限公司于2024年8月14日对项目所在区域声环境进行了现状监测，由监测结果可知，本项目储能电站所在区域昼间噪声级为44.8dB(A)，夜间噪声级为41.4dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测结果

本项目电磁环境现状委托山西志源生态环境科技有限公司对项目所在区域电磁环境现状进行了监测，本项目储能电站所在区域工频电场强度为6.925V/m，工频磁感应强度为0.0131μT；电磁环境敏感目标处工频电场强度为3.259V/m，工频磁感应强度为0.0131μT。现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求。

3、地表水环境质量状况
本项目位于山西省大同市云州区西坪镇寺儿上村西侧约710m处，在云州现代农业产业示范区东部核心区内，距离本项目最近的地表水为项目东南侧约1.13km的西坪河（西坪河为坊城河支流，其先汇入坊城河后在汇入桑干河），根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域地表水系属于海河流域永定河山区桑干河水系坊城河“源头—寺儿水库”段，水环境功能属于一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。项目所在区域的西坪河无例行监测断面，本次未收集到西坪河的相关监测数据。施工废水经沉淀后回用，不外排。施工人员生活污水随当地排水系统。少量生活污水经化粪池处理后纳入园区污水管网。

4、固体废物

  （1）施工固废源 

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾等。 

（2）拟采取的环保措施 

①在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。 

②明确要求生活垃圾应收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 

③施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。 


