根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年9月19日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年9月19日－2024年9月25日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	浑源县王庄堡镇50MW风电项目110kV送出工程
	山西省大同市浑源县、灵丘县

	浑源县内蒙电设新能源有限公司
	山西权发工程设计咨询有限公司
	本项目主要包括:

（1）建设浑源王庄堡镇110kV升压站～六和110kV变电站110kV送出线路工程，路径长度约23.8km，其中架空线路18.4km，电缆线路5.4km，全部单回路建设。线路起于风电项目110kV升压站110kV龙门架，止于六和110kV变电站110kV龙门架。导线：JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线；

电缆：采用ZC-YJLW02-Z-64/110-1×500铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套阻燃聚氯乙烯外护套纵向阻水电力电缆。线路长度约23.8km，其中架空线路18.4km，电缆线路5.4km。全线共计66基铁塔，其中单回路直线塔43基，单回路转角、耐张塔19基，单回路终端塔3基、双回路终端塔1基。
在六和110kV变电站扩建出线间隔1个。

经调查，本项目送出线路工程和间隔扩建工程已建设完成，属于未批先建项目，2023年8月1日，大同市生态环境局以同浑源环罚字〔2023〕1号文对该项目下发了行政处罚决定书，建设单位于2023年8月4日缴纳罚款。


	环境影响及措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测布点原则

依托变电站站址敏感点及关注点处，距地面高1.2m以上。

本项目委托山西天和盛环境检测股份有限公司于2022年12月15日对项目输电线路沿线和六和变电站厂界进行噪声现状监测，监测时本项目输电线路和间隔扩建工程已投入运行。由监测结果可知，本工程王庄堡镇风电110kV升压站出线处昼间、夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求；钻越G18高速公路处昼间、夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值要求。六和变电站110kV变电站周围声环境水平昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

本项目委托山东新航工程项目咨询有限公司于2024年8月26日对本项目110kV送出线路架空输电线路31#～32#塔之间进行了断面噪声现状监测，由监测结果可知，本项目运行后，输电线路两侧0～30m范围内昼间噪声值50.1dB(A)～54.3dB(A)，夜间噪声值42.1dB(A)～44.6dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测结果

本项目委托山西天和盛环境检测股份有限公司于2022年12月25日对项目输电线路及六和变电站周边电磁环境进行了现状监测。由监测结果可知，输电线路沿线及六和变电站厂界工频电场强度为6.444～19.50V/m，工频磁感应强度为3.096～3.604μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值4kV/m、0.1mT的要求。

本项目委托山东新航工程项目咨询有限公司于2024年8月26日对项目架空输电线路下横断面、地下输电电缆横断面、六和变电站厂界及其高压侧衰减断面的电磁场强度进行了现状监测，由监测结果可知，本工程110kV架空线路衰减断面的工频电场强度监测值为5.348～499.1V/m，工频磁感应强度监测值为0.1243～0.6105μT；地下输电电缆衰减断面的工频电场强度监测值为209.1～274.6V/m，工频磁感应强度监测值为0.4002～0.4235μT；符合水平距离衰减规律，且均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度控制限值10kV/m的要求。六和110kV变电站正常运营情况下厂界四周围墙外5m处的工频电场强度最大值为312.5V/m，工频磁感应强度最大值为0.4552μT；测试路径上工频电场强度最大值为318.4V/m，工频磁感应强度最大值为0.4710μT；项目周边工频电场强度及工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值4kV/m、0.1mT的要求。
3、水环境质量状况
本项目不涉及饮用水水源保护区，项目位于城头会泉域范围内，但不在其重点泉域保护范围。

4、固体废物

  （1）施工固废源 

运营期固体废物主要为工作人员的生活垃圾和工程施工产生的废弃物等。 

（2）拟采取的环保措施 

①作好工作人员的环保培训。 

②明确要求生活垃圾应收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。 

③施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。 


