大同市生态环境局云冈分局

2026年3月3日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况自2026年3月3日起予以公示。

　　听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352-4169916
传    真：0352-4169916

通讯地址：大同市生态环境局云冈分局（大同市云冈区五一路泉新街民益巷）

邮    编：037001

	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同市佑鹏煤炭销售有限公司80万吨煤炭仓储建设项目
	大同市云冈区高山镇枯树村以南485m
	大同市佑鹏煤炭销售有限公司
	山西德尔雅环保科技有限公司
	本项目设计年销售周转煤炭80万吨。主要工程建设内容包括1座储煤库、办公区、地磅、洗车平台、初期雨水收集池以及配套的公用工程、环保工程。
	废气

①厂区内地面硬化，车辆限速、限载，采用厢式车辆，设置洗车平台；

②全封闭库房，设覆盖整个库房的喷淋装置，并采取雾炮进行装卸抑尘。

废水

①厂区设防渗旱厕，定期清掏；盥洗水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排；

②设淋控废水收集池，容积为5m3，废水经沉淀后用于洒水抑尘；

③1个20m长的标准化洗车平台，设8m×3m×3m的三级沉淀池（总容积72m3：37m3收集池+20m3沉淀池+15m3清水池，水池之间有溢流口相连）；

④设置1座容积为220m3的初期雨水收集池，雨水经沉淀后用于洒水，不外排。

噪声

厂房隔声、设备定期维护。

固废

洗车平台水池、雨水收集池产生的沉淀煤泥，自然晾干后掺于产品中外售；厂区设若干垃圾箱，生活垃圾收集后由环卫部门处置。

土壤及地下水污染防治措施

储煤库、初期雨水收集池、淋控废水收集池、洗车平台水池：防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域：一般水泥硬化


