根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年3月12日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年3月12日－2026年3月18日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同杨家窑50MW分散式风电项目
	山西省大同市云冈区口泉乡、鸦儿崖乡
	大同市云冈区卧龙清洁能源有限公司
	山西林语环境科技有限公司
	你公司拟建设的大同杨家窑50MW分散式风电项目位于大同市云冈区口泉乡、鸦儿崖乡。建设规模及主要建设内容：风电场项目装机容量50MW，主要建设内容为安装单机容量为6.25MW发电机组8台，风轮直径221m，轮毂高度120m；安装8台6900kVA箱式变压器；新建一座110kV升压站及运行管理中心。大同市行政审批服务管理局以同审管投资发〔2025〕203号文对该项目进行了核准批复（项目编码2509-140200-89-05-792585），项目总投资22750.78万元，其中环保投资368万元，占总投资1.62%。

	环境影响及对策和措施：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，生活污水排入移动式旱厕，定期进行清掏，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减振措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组和升压站主变。风机优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、低速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备；安装时设置气动减振装置，提高启动和偏航转桨风速控制，安装噪音智能控制系统，夜间运行时降低风机负荷，强化设备和系统的维护保养。主变应选用低噪声设备，采取基础减振，升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准。
3、严格落实生态保护措施。以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，微观选址选线、优化风机等布置，严格控制施工范围，制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态恢复等各项保护措施。建设期间要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。

4、严格落实水污染防治措施。运营期生活污水经一体化污水处理设备处理后，回用于厂区绿化等，不外排。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站建设一座35m3事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；升压站内建设一座12m2危废贮存点，风机检修废油、主变维护废油和废铅酸蓄电池分类分区暂存于贮存点，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

6、严格落实电磁防护措施。升压站的设计、建设、运行和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)有关要求，确保工频电场、工频磁感应强度满足相应的标准限值。

7、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练，主变压器和箱变规范设置事故油池，严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，定期对噪声、电磁环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。




